
بعد ان يتم اختيار الطينة الملائمة لصناعة الفخار تاتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التشكيل وهي المرحلة التي يتم من خلالها تحويل المادة الاولية الطينة الئ اشكال مختلفة من الاواني وكانت عملية التشكيل في بادئ الامر قبل اختراع ديلاب الخزاف تتم باليد وكانت الاواني التي يتم انتاجها ذات اشكال غير متناسقة وذات ملمس خشن وكان هناك بطأ في العمل اما بعد ان اخترع الانسان ديلاب الخزاف في الالف الثامن ق .م اصبح انتاج الاواني بشكل اسرع واصبحت اكثر جمالية وتناسقا في الشكل .
مرحلة التجفيف فمن المعروف علميا ان الطينة تحتفظ بنسبة من الماء بين جزيئاتها لذلك يلجأ الصانع الى عملية تجفيف الطينة للتخلص من الماء ومن الضروري ان يكون التجفيف في الظل وليس تحت اشعة الشمس المباشرة اذ ان التجفيف بصورة مفاجئة يؤدي الى تشقق الانية وتكسرها لذلك يعمد الصانع الى وضع الاواني في مكان ظل ويكون التجفيف  بطيئا.حيث ان عملية جفاف الماء الموجود بين جزيئات الطينة يكون بصورة بطيئة 
 
