9- دهون التزييت (الشمع النفطي). 
وهو احد المشتقات النفطية المهمة وذلك لاستخدامه في الصناعات الحديثة من جهة وصعوبة الحصول عليه بكميات مطلوبة اضافة الى ان مصادره الطبيعية غير النفطية.مكلفة اقتصادياً. 
وهذه الدهون تحتوي تقريباً على (C25-C40) وهذه الهيدروكاربونات ذات سلاسل مستقيمة مشبعة وقليل من الاروماتية ولا تحتوي على هيدروكاربون غير مشبع. ويمكن فصل الشمع البترولي من النفط الخام بسهولة وبنقاوة عالية اضافة الى مقاومته العالية جداً للماء والرطوبة وخموله الكيميائي وكونه عديم الطعم والرائحة مما ادى الى توسع استخدامات الشمع البرافيني في معظم مغلفات الاغذية والادوية والعطور واخرى منزلية. بعد فصل الشمع بالمذيبات يعامل مع بعض المواد المزيلة للالوان بغية الحصول على ما يعرف بالشمع الابيض ويعامل مع حامض H2SO4 
لازالة الروائح والطعم ثم يعامل مع الفحم الحيواني او مع بعض انواع الطين لازالة الروائح فيستخدم البوكسايت الذي له القابلية الكبيرة جداً على ازالة المواد المسببة للروائح. وسبب المعاملة مع هذه المواد اعلاه و يجب ان يكون نقياً هو انه يستخدم لاغراض صيدلانية مثل الفازالين. 

حيث يكون يتكون الشمع البترولي من الهيدروكاربونات الاليفاتية الصلبة في درجات الحرارة الاعتيادية اما الفازالين فيتكون من الهيدروكاربونات الصلبة والسائلة بهيئة نظام غروي غير متبلور. 

ينتج في الوقت الحاضر انواع من الشمع الصناعي من غاز ما المتكون من الهيدروجين واول اوكسيد الكاربون حيث يتم تحويله الى سلاسل هيدروكاربونية غير متفرعة او ذات تفرعات قصيرة يتراوح عدد ذرات الكاربون فيها بين C50-C55 ويبلغ وزنه الجزيئي 750 وتجري هذه العملية بوجود عوامل مساعدة مثل الحديد ويكون لون الشمع او الشحم ابيض ناصع يلون بالاكسدة ويتحول الى اللون الاصفر الفاتح حيث يستخدم هذا الشمع المؤكسد في صناعة الانسجة والصناعات الورقية ومانع الصدا والتاكل وتسمى هذه الطريقة اعلاه ب(Fischer–Tropsch) ويوصف هذا التفاعل بمعادلتين. 
	1-معادلة الاوليفينات
2-معادلة البرافينات
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وهذا يمكن ان يكون كبديل عن انتاج النفط باستخدام الفحم الحجري. 

ومن مزايا هذه الطريقة انه 
1-البرافينات التي تنتج يغلب عليها الصفة المستقيمة والتي تفضل بالصناعات الكيمياوية بينما النفط يحتوي على مركبات متشعبة. 
2-الاوليفينات التي تنتج غير موجودة بالنفط لكون الاصرة المزدوجة طرفية تحول الى مركبات مشبعة. 
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توجد طريقة اخرى محورة لطريقة (Fischer–Tropsch) والتي تحتاج الى مولين من الهيدروجين وهذه الطريقة الامريكية لم تعتمد على الكاربون وانما استخدمت الميثان. 

لذا تم الحصول في هذه الطريقة على الهيدروجين دون الحاجة الى ضخ هيدروجين في التفاعل كما في تفاعل (Fischer–Tropsch) والطريقة الامريكية ذات مردود اقتصادي افضل من (Fischer–Tropsch) 
10-الاسفلت البترولي:- 
يتم فصله من النفط الخام بواسطة عملية التصفية حيث يتخلف الاسفلت بعد عملياتالتقطير تحت الضغط المخلخل للمشتقات الثقيلة للنفط الخام. وتكون هذه المخلفات صلبة او شبه صلبة ولزوجتها عالية تمتزج بنسب محددة مع بعض القطرات الزيتية لتحصل على نوع من الاسفلت السائل يعرف بزيت الطرق الذي يستخدم في رش الطرق عند التبليط وعند مزج الاسفلت مع مشتقات نفطية اخرى مثل النفثا والكازولين والكيروسين فينتج نوع اخر من الاسفلت يعرف (بالاسفلت المعاد) وعند اذابة الاسفلت في مستحلب الماء ينتج نوع رابع من الاسفلت يعرف (بالاسفلت المستحلب) وتعرف الاصناف الثلاثة الاخيرة (بالاسفلت السائل) والذي ينتج منه عشرات من الاصناف الاخرى حسب التراكيز المطلوبة لاستخدامه. 

الصناعات البتروكيمياوية :- 
وهي التي تعتمد اساساً على استخدام النفط الخام او الغاز الطبيعي ومشتقاته كمواد اولية. وان هذه البتروكيمياويات هي مركبات عضوية تصنع من مركبات اساسية مثل( الميثان, الايثان, الاثيلين, الاستيلين, البروبان, البروبين, البيوتان, البيوتين, البيوتادايين او المركبات الاروماتية مثل البنزين والتلوين والزايلين والفينول والستايرين وغيرها)

وهنالك بتروكيمياويات لاعضوية اي لا تحتوي على الكاربون غير انا تعتمد على البترول كمادة اولية اساسية مثل الكبريت والامونيا واليوريا وحامض النتريك وحامض الكبريتيك ونترات الامونيوم وكبريتات الامونيوم والكاربون الاسود وغيرها.
· يمكن تقسيم الصناعات البتروكيمياوية الى صنفين رئيسيين هما:- 

1-انتاج وفصل المواد الاولية الاساسية السابقة الذكر التي تستخدم للصناعات البتروكيمياوية. 
2-العمليات الخاصة بتحويل هذه المواد الاولية الوسطية الى المنتجات البتروكيمياوية. 
الحل الحراري لتكوين الالكينات:-

هذا النوع من تفاعلات الحل الحراري يختلف عن الحل الحراري الذي ذكر في عمليات التصفية اي ان الحل الحراري في هذه التفاعلات تكون محدودة في تحضير مركبات معينة مثل البروبلين والبيوتلين والاستيلين والبيوتينات وغير ذلك تعتمد نواتج الحل الحراري على الظروف المستخدمة في العملية وعلى نوع المواد الداخلة وبذلك يمكن تحديد نسب المواد الناتجة. يستخدم الايثان والبروبان والنفثا كمواد اولية في تحضير الالكينات بواسطة الحل الحراري وذلك بتسخين ابخرتها او المواد الولية بواسطة بخار الماء وذلك بامرارها في انابيب مسخنة الى درجة 850م ثم تبرد هذه الغازات فجأة فعند استخدام الايثان كمادة اولية ويمرر بخار الماء ويسخن الى 850م ينتج مزيج من المركبات الاساسية المتكونه منها الهيدروجين 
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والاثيلين وكميات قليلة من الميثان والهيدروكاربونات الاعلى اما عند استخدام البروبان او البيوتان كمادة اولية يتكون نسب اقل من الهيدروجين والاثلين وعند استخدام النفثا كمادة اولية يتكون مزيج من هيدروكاربونات تتضمن ميكانيكية الحل الحراري على تفاعلات الجذور الحرة المتسلسلة ويعتقد بان حالة البدء لهذه التفاعلات تتم بواسطة الانشطار المتجانس لاصرة كاربون-كاربون. مكونة جذور مثيلية (CH3)• التي بامكانه (اي الجذر الحر) اقتناص ذرة H  من جزيئات الايثان بالتفاعل كما في المعادلات الاتية:- 
التفاعلات 2 و 4 هي المسؤلة عن مرحلة النمو (التكاثر) في هذه العملية.
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اما الجزيئات الكبيرة فنحصل عليها من :-
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ان وجود بخار الماء له فوائد منها:- 

1-زيادة انتاج الاثيلين وانخفاض الضغط لجزيئات الهايدروكاربون في مزيج التفاعل مما يؤدي الى رفع نسب تكوين الاثيلين. 
2-يعمل على الحفاظ على التوازن في درجات الحرارة داخل المفاعل التي تجري فيه التفاعلات الماصة للحرارة. 
3- يدخل الماء كطرف ثالث في تفاعلات الجذور الحرة المعقدة التي تجري داخل التفاعل. 
4- بخار الماء يتفاعل مع فحم الكوك على الجدران ويمنع تكون طبقة الاكاسيد الفلزية. 
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