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مجموعة الاكاسيد المتعادلة  R2O3
1- الالومينا (Al2o3 ) :-    اوكسيد الالمينوم أهم مركب متعادل يدخل في تركيب الجسم الفخاري والتزجيج، وجودها مهم جدا فتعمل على التصاق الزجاج بالفخار وتمنع انسحابه وسيولته ,درجة انصهارها عالية تصل إلى (2050) مْ فترفع درجة حرارة نضج الزجاج وتزيد من لزوجة الزجاج وتنتشر في السائل الزجاجي على شكل بلورات فتعطي عتمة للزجاج وتقلل اللمعان ولكنها تزيد من مقاومة الزجاج للأحماض والمؤثرات الخارجية    وتعمل الالومينا كمساعد صهر في زجاج عالي الحرارة فإضافة 5% من الالومينا إلى السليكا تخفض درجة حرارة انصهار السليكا من1710-1595 إما إذا أضيفت مقادير أخر فإنها تسبب زيادة في درجة الانصهار أي تركيب 95% Sio2 و5% Al2o3 وهو تركيب أيوتكتيكي أي له اقل درجة انصهار وان نسبة كبيرة من بلورات الالومينا تبقى سابحة بالسائل الزجاجي تعطي ضبابية وعتمة سطحية,ومن مصادر الالومينا المستعملة في الزجاج الطين والفلسبار وحجر كورنيش أكثر من الاعتماد على الاوكسيد النقي البطيء التفاعل وكـما اشرنـا فان نسبة الالـومينا إلى السلـيكا تـحدد الـعتـمة والشـفافـية العـلاقة الثـانية لسيـجر 
2- اوكسيد الحديد(Fe2o3)  Iron Oxide        
  ويسمى  Ferric oxide أو  Heamatiteويستعمل كـلون في الزجـاج ويعتـبر من أشهر الاكاسيـد في الزجاج لكثرة اختلاطه مع باقي المركبات فـي الطبـيعة ولا يوجـد حرا في الطبيعة لفعالية اتجـاه الماء والأوكسجين ويسلك كمـادة معادلة ويعمل كمادة صاهره يزيد من انصهار الزجاج ويستخدم بإشكاله الثلاثة اوكسيد ألحديديك Fe2o3 (اوكسيد الحديد الأحمر )  (Ferric oxide)  واوكسيد الحديدوزFeo  (اوكسيد الحديد الأسود ) (Ferrous oxide) واوكسيد الحديد المغناطيسي Fe3o4 Magnatite. وعند إضافة اوكسيد ألحديديك Fe2o3 إلى زجاج الرصاص يعطي اللون الذهبي عند إضافة من 2-3% ويغمق اللون بزيادة النسبة وفي الزجاج القلوي تحصل على اللون التبني وتلعب كمية الاوكسيد المضاف وجو الفرن ودرجة الحرارة في إظهار  ألوان أخرى , كالأخضر الرمادي (الخاكي ) ويستخدم اوكسيد ألحديديك في إحداث عتمة في تزجيج الرصاص عند إضافته بنسبة من  10-20% لإحداث عتمة ذات درجات لونية من الأصفر إلى البني والأسود والجو المختزل يعطي الخاكي وبارتفاع النسبة يبدأ عمق اللون بالازدياد وتزداد خشونة السطح لان الحبيبات تبدأ بالظهور على السطح.زززززز
  إما اوكسيد الحديدوز (Feo) فيمتاز بأنه ذو تأثير انصهاري كما في مجموعة القواعد (RO) وقد يسبب سيولة للزجاج وله نزعة تبلورية عند التبريد البطيء. فيلاحظ انه في كلا الحالتين باستعمال اوكسيد ألحديديك في زجاج الرصاص واضافته من 10-20% يعطي عتمة للزجاج وفي الحالة الثانية بإضافة اوكسيد الحديدوز (Feo) وإطالة فترة التبريد للتزجيج تؤدي لعتمة الزجاج .
3- اوكسيد الانتيمون (Sb2o3) 
وهو ثالث اوكسيد الانتيمون , يستعمل في التزجيج لتنقيتها من الفقاعات الهوائية ، ويتطاير بدرجة حرارة اعلي من (1500مْ ) يعطي داخل الـتزجـيج عتامة بيضاء للزجاج غير الحاوي على الرصاص , واللون الأصفر ألكريمي للتزجيجات الحاوية على الرصاص يضاف بنسبة (15-20 %) في خلطات التزجيج غير الرصاصي ،و6% من خلطة التزجيج الرصاصي , وإذا أراد تغميق اللون يضاف 3% كبريتات الحديديك واذا اريد تفتيح اللون يضاف 3 % اوكسيد الخارصين ويوجد على هيئة كبرتيد الانتيمون أو معدن الاستبينت رغم إن هذا الاوكسيد يقلل العتامة الحاصلة عن طريق الفقاعات فيعمل على تنقية الزجاج منها ولكن تركيبة يعطي عتمة للزجاج .
4- اوكسيد الكروم (Cr2o3)         
 يعتبر من الاكاسيد الذي ينتمي للمجموعة المتعادلة وله تأثيرات لونية مختلفة داخل التزجيج فمن الممكن  إن ينتج عدة ألوان داخل التزجيج كألوان الأحمر والأصفر والأخضر والوردي وغيرها من ألوان يعتمد ذلك على نوع التزجيج ودرجة حرارة وجو الفرن , ويتطاير ويتبخر من خلطة التزجيج بدرجة (1200) مْ فيستعمل في درجات الحرارة الواطئة وعند تطايره يؤثر على الإعمال التي بجانبه داخل الفرن , وعند ارتفاع نسبة الاستعمال عن 2% يكون اللون الناتج معتم 
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